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AUSTROTHERM XPS® TOP

Miszaki jellemsk

P

Mértékegység Szabvany  szerin
osztaly vagy fokozatt
Méretallandésag adott 6h és|% 5 DS(70,90)
nedvességtartalom esetén
Nyomofesziltség 10 %-os OssykPa > 300 CS(10\Y)300
nyomaodasnal
Hovezetési tenydz(kozolt érték) | W/(m-K) -
30-60 mm vastagsag 0,033
70-80 mm vastagsag 0,035
100-160 mm vastagsag 0,036
Hovezetési tenydr(tervezesi ertek) W/(m- K) -
30-60 mm vastagsag 0,033
70-80 mm vastagsag 0,035
100-160 mm vastagsag 0,036
Paradiffuzios ellenallasi szam - 70-100 -
Paradiffuzios tényer mg/(Pa-h-m) | 0,01 — 0,007 -
Alakvaltozas adott nyomason |&% <5 DLT(2)5
homérsékleten
Fellletre mafleges huzdészilardsag kPa > 200 TR200
Ellenallo-képesség a fagyas-olvadés <2 FTCD2
ciklikus igénybevételével szemben
(vizfelvétel)
Vizfelvétel diffazié utjan %
30-50 mm vastagsag <5 WD(V)5
60-100 mm vastagsag <3 WD(V)3
120-160 mm vastagsag <15 WD(V)1,5
Tlizvédelmi osztaly - E
Vastagsag mm T1
dn <50 mm +2
s 50 mmsdn< 120 mm -2, +3
5 9 dn>120 2,+6
@ §|Hosszlsag, szélesség, derék- .
2 9l sz6giség, siklaplsag -

Szabvanyos termékjeldlés:

XPS - EN 13164 - T1 - DS(70,90) - CS(10\Y)300 - D{2J5 - TR200 - WD(V) 5" - FTCD2

" A diffazio altali vizfelvétel osztalyozasa vastagiigg.
" Az MSZ EN 13164, 4.2.2. p. 1. sz. tablazata sterin

Téablaméret: 600 x 1250

Vastagsag: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm

Elképzés:

9028 Gyr, Fehérvari u. 75.
Tel.: +36 96 515 114 Fax: +36 96 515 120

csak egyenes élképzéssel

AUSTROTHERM Kit.

3200 Gyongyos, Déli kulhatar u. 1.

Tel.: +36 37 507 27@ Fax: +36 37 507 289

www.austrotherm.hu

austrotherm@austrotherm.hu

7100 Szekszard, Wopfing u. 3.

Tel.: +36 74 555 28@ Fax: +36 74 311 846
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Az AUSTROTHERM extrudalt polisztirolhab dszigeteb anyagok idtalldé mindségben teszik
lehetivé az éplletek hatékonydrigetelését. Alkalmazasaval tartds épuletszerkkettkomfortos,
gazdasagosan itkbdtethed, esztétikus épuleteket kapunk, és kdltséghatékoaljkalmazhatok az
alacsony energiaigéfly a kozel nulla energiafelhasznalast vagy passzakmil is. Az
AUSTROTHERM anyagok 6koldgiailag is kedvémegoldast adnak.

Az AUSTROTHERM XPS® TOP P rézsaszith extrudalt polisztirol hab. A zart cellaszerkdzet
anyag vizfelvétele elhanyagolhatdéan kicsi, s igyald hoszigeteb képessége tartds nedvességhatas
esetén sem romlik. Az épuletek élettartama alagixérmidalt hab nagyon j6 mechanikai tulajdonsagai
sem valtoznak. A AUSTROTHERM XPS® TOP P termékek széndioxid gaz habositastak, igy
FCKW-t és HFCKW-t (halogénezett és részben halagiheszénhidrogéneket, freonokat) nem
tartalmaznak. Az érdesitett fellileKPS® TOP P homlokzati lészigeteb rendszerek labazatanak
kialakitadsara alkalmazhat6. Az érdesitett fellletgasztoanyag fokozott tapadasat teszi deféet

A termék MSZ 7574 szabvanyban megadott alkalmazazailabbi tdblazat tartalmazza:

Fal Kuls oldali hdszigetelés Homlokzati bevonatrendszerbe¢7Z]|
vakolat, kéreg alatt, labazaton, attikan’ |+

Szabalyozas:

MSZ EN 13164 Hészigeteb termékek épulletekhez. Gyari készitégtrudalt polisztirolhab
(XPS-) termékek. Niszaki ebirasok

MSZ 7574 Hészigeteb termékek épuletekhez. Gyari készitégtrudalt polisztirolhab
(XPS-) termékek. Alkalmazasi@tasok

MSZ EN 13172 Hészigeteb termékek. A megfelékég értekelése

AUSTROTHERM Kit.
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