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Bornit®-S
bitumenes sûrû bevonóanyaga bevált minõség magyarul

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A BORNIT®-S kenhetõ és szórható, hide-
gen feldolgozható, oldószertartalmú, fo-
lyékony, töltõanyagmentes, bitumen-bá-
zisú bevonóanyag.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A mélyen beszívódó, jó fedõképességû
bitumenoldat alkalmas beton, tégla/cse-
rép és vakolt felületek talajnedvesség el-
leni védelmére. Beton, tégla és habarcs
felületeken a tapadás javítása BORNIT®-
H kellõsítõ anyaggal történhet. A
BORNIT®-S jól tapad fára és fémre is. Ex-
pandált és extrudált polisztirolra nem al-
kalmazható.

ALKALMAZÁSI ELÕNYÖK

■ egy rétegben is jó fedõképességû

■ egyszerûen kezelhetõ, felhasználásra
kész

■ számos felhasználási lehetõsége kö-
vetkeztében széleskörûen alkalmaz-
ható

■ jó tapadási tulajdonságokkal bír

■ költségkímélõ, mert csekély eszköz-,
anyag-és munkaerõ-ráfordítást igé-
nyel

MÛSZAKI JELLEMZÕK

Összetétel: bitumen és szerves oldószer

Oldószertartalom: kb. 30%

Szín: fekete

Szag: jellemzõen benzinszagú

Lobbanáspont: >30°C

Sûrûség (20°C-on) 0,93-0,95  g/cm3

Száradási idõ (20°C-on) kb.3-4 óra

Felhasználási hõmérséklet-
határok: +5 -+30°C

Tûzveszélyességi fokozat: III.

VOC tartalom                          <260 g/l

FELDOLGOZÁS

■  Az alap teherbíró(szilárd), száraz, tiszta
és zsírmentes legyen. A laza, sérült be-
ton- és vakolatrészeket, a lyukakat, re-
pedéseket elõzetesen ki kell javítani.
Kellõsítésre BORNIT®-H alkalmazható.

■  A BORNIT®-S normál hõmérsékleten
felmelegítés és hígítás nélkül használ-
ható. Hideg évszakokban felhasználás
elõtt szobahõfokon kell tárolni. Ecset-
tel, hengerrel vagy airless szóróberen-
dezéssel hordható fel. Javasolt réteg-
felépítés: egy réteg BORNIT®-H alapo-
zás, két BORNIT®-S fedõréteg.

Anyagszükséglet: kb. 0,4 liter/m2 rétegen-
ként



EGÉSZSÉG- 
ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Az alább közölt információk csak a ke-
reskedelmi állapotú, folyékony termék-
re vonatkoznak. 

Lehetséges veszélyek

R 10 Kevésbé tûzveszélyes

R 51/53 Mérgezõ a vízi szervezetek-
re, a vízi környezetben hosz-
szantartó károsodást okoz-
hat

R 66 Ismételt expozició a bõr
kiszáradását vagy megrepe-
dezését okozhatja

R 67 Gõzök álmosságot vagy szé-
dülést okozhatnak

Biztonsági tanácsok

S 2 Gyermekek kezébe nem ke-
rülhet

S 16 Gyújtóforrástól távol tartan-
dó. Tilos a dohányzás

S 23 A keletkezõ permetet nem
szabad belélegezni

S 29 Csatornába engedni nem
szabad

S 51 Csak jól szellõztetett helyen
használható

Védõkesztyû viselése szükséges.

A felhasználásra alkalmatlan maradé-
kok és csomagolóanyagaik veszélyes
hulladékként kezelendõk.

Hulladék-kód: 08 04 09* 

A göngyölegek újrahasználata csak
tiszta, száraz állapotban lehetséges.

Ajánlás: A beszáradt, megszilárdult álla-
potban az anyagmaradék a 17 03 02 hul-
ladék-kód alá sorolható építési hulladék.

Részletes információk a Biztonsági adat-
lapban, valamint a www.kemikalrt.hu és
a www.bornit.de internet-oldalakon!

TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG,
SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS

Tárolás

Eredeti, bontatlan csomagolásban, a
tûzveszélyes folyadékok tárolására vo-
natkozó elõírásoknak megfelelõen. Hû-
vös, fedett helyen, túlzott felmelege-
déstõl védve.

Felhasználható

A gyártástól számított min. 12 hónapig. 

Szállítás

A termék nem tartozik az ADR hatálya
alá.

Csomagolás

Fémdobozban, illetve fémhobokban 5,
illetve 25 literes egységekben.

Bornit®-S

környezeti veszély
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BORNIT
Die starke Marke für den Bau

TERMÉKISMERTETÔNK LEGJOBB TUDÁSUNK

SZERINT 2011 FEBRUÁRJÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ

ÚJABB ISMERTETÕ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES.
A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVÔ-
SZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TE-
LEFONOS ÉRDEKLÔDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL

AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FI-
GYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁ-
VAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK

CSAK A JELEN KIADVÁNY ELÔÍRÁSAINAK BE-
TARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETÔK.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A

MEGFELELÔ ÉPÍTÔIPARI SZAKMA SZABÁLYAI-
NAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁ-
LÓ ELÔZETESEN GYÔZÔDJÖN MEG ARRÓL,
HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA

ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETÔBEN LEÍRT

FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRÔ ALKALMAZÁS ESE-
TÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZ-
NÁLÓ FELELÔS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetõinket 

és aktuális árlistánkat

megtekintheti  a

www.kemikalrt.hu 

címû honlapunkon.

a bevált minõség magyarul


