CL 51

Kenhet6 szigetelofolia

Minoségre épitink

Vizzdrd, rugalmas szigetelés csempe- és padloburkolat ala

e oldoszermentes
® egykomponensi, vizzdro
* rugalmas és repedésathidalo

o heltérben alkalmazhato
ALKALMAZASI TERULET

Alkalmas beltérben, pérds és fréccsend
vizterhelésnek kitett nedves helyiségekben
(fird8szoba, zuhanyzé6, WC, konyha stb.) a
keramia burkolat alatti fal- és padléfeliletek varrat-
és hézagmentes szigetelésére. A szigetel&féliat arra
a feliletre kell felhordani, ahonnét a vizterhelés
vérhato!

Padléfités esetén is alkalmazhaté.

Kiltéren erkély és terasz cementkotési aljzatanak
nedvesség elleni védelmére a Ceresit CR 166
vizzaré habares a j6 megoldas.

A FELULET ELOKESZITESE

A Ceresit CL 51 szigeteléfélia minden olyan szaraz,
sima, szilard, teherbird, stabil, tiszta és burkoldsra
eldkészitett felileten hasznalhaté, amely repedéstdl
és tapaddst gatlé anyagoktdl mentes (pl. laza részek,
por, kétéanyagok, mészkivirdgzasok, szennyezb-
dések). Beltérben, a Ceresit CL 51 szigetel6fdlia
szivo és nem szivé feliletre egyarént alkalmazhatd,
beleértve a meglévé keramia burkolatot is.

Ugyeljink arra, hogy a nedvszivé felilet nedves-
ségtartalma ne legyen magasabb, mint 2,5 CM%
cementkotésy felilet esetén és 0,5 CM% gipszkotési
felilet esetén. Az erésen nedvszivo felileteket — a
vizzel 1:3 arényban higitott — Ceresit Padlopon®
Univerzdlis Diszperziés alapozéval célszer( le-
alapozni. Gipszkarton esetében az alapozét nem
kell higitani. Az alapozé széradési ideje 2-3 éra.

Fontos, hogy a felhorddssal ellentétes oldalrél
késébb se kerilhessen nedvesség a falba vagy az
aljzatba.
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— Quality for Professionals

c BAUTECHNIK .'

FELHORDAS

A tokéletes vizallésadg érdekében a higitatlan
Ceresit CL 51 szigeteldféliat legalabb két
rétegben kell a feliletre felhordani — nyeles kefe,
sima glettvas vagy teddy-henger segitségével.
A teljes rétegvastagsagnak el kell érnie a 1,0-1,5
mm-t. Az elsé réteg felhordasa utén illesszik az
elére gyértott — vagy a Ceresit CL 52/CL 152
erésité szalagbél a helyszinen elkészitett — sarok-
profilokat a helytkre, préseljik a felilethez, majd
a perforélt széleket megkenve régzitsik azokat.
Hasonléan térténik a dilataciés- és csatlakozéd
hézagok valamint a fal- és padlécsatlakozésok
lezarasa a Ceresit CL 52/CL 152 sarokerdsitd
szalaggal. A szigetelési munkélatok kb. 2 éra
molva folytathaték a masodik réteg Ceresit CL 51
— keresztirdnyd - felhorddséval, amely egyben
biztositia a Ceresit CL 52/CL 152 szalag tokéletes
beagyazédésat is. Gondoskodni kell réla, hogy a
burkolhatésagi idé eléréséig (kb. 4 éra) a kenhetd
vizszigetelést ne érje nedvesség.



FONTOS TUDNIVALOK

Csak széraz kérilmények esetén, +5°C és +25°C
kozotti hémérsékleten szabad az anyagot fel-
haszndlni. A hétoldali nedvesedés- és a vegyi
igénybevétel lehetéségét ki kell z&rni. Bérre jutés
esetén folyovizes, szappanos 6blitést, szembeke-
rilés esetén folydvizes oblitést kell alkalmaznil
Szikség esetén forduljon szakorvoshoz.

Az uszoddkban és egyéb tartésan vizes teriletek
szigetelési munkdlataihoz egyéb Ceresit terméke-
ket javaslunk (hivja tanacsadé szamunkat).

MUSZAKI ADATOK

Osszetétel: modositott mianyag diszperzio,
specidlis adalékszerek

Anyagsziikséglet: min. 1,1 kg/m?, két réteghen
felhordva

Szin: betonsziirke

Sriseg: 1,52 kg/liter 5%

Mlag: pasztaszeri

Szaradasi id6 (1. réteg): kb, 2 6ra

Szaradasi ido (2. réteg):  kb. 2 ora (Gjabb réteq felhordasa eldtt)
Felhasznaldsi hémérséklet: + 5°C— + 25°C-ig
Burkolhato: kb. 4 ora elteltével

(az utolso réteg felhorddsa utdn)

Rétegvastagsag (két
rétegben felhordva): nedves dllapothan — min. 1,0 mm

szaraz dllapotban — 0,4 mm

Repedés athidalo képesség: = 0,75 mm

A fenti adatok normal klimara (+23°C és 50% relativ paratartalom)
vonatkoznak.
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5 és 15 kg mbanyag védorben.
TAROLAS
Eredeti géngydlegben, szaraz, hivés helyen.

FAGYVESZELYES!

FELHASZNALHATO

Az el8irt tarolds mellett a gyértastdl szédmitott 12
hénapig.

EGYEB INFORMACIOK

A goéngydleget csak akkor tegyik a hulla-
dékgyiijtdbe, ha az mér teljesen Ures és nem
tartalmaz anyagmaradvényokat. A megkeményedett
termékmaradvanyokat az épitdipari hulladékgyjté-
ben helyezzék el.

A Ceresit CL 51 kenhetd szigeteléfdlia csak
a termékismertetében feltintetett terileteken
hasznélhaté fel. A termékparamétereket gyakorlati
tapasztalataink illetve mérési eredményeink
alapjén adtuk meg.

EME-szam: A-1164/1999

Alkalmazdastechnikai tandacsadés:

Tel.: (+36-30) 919-2926

Min&ség a Mestereknek





