
 

  

 

    

 

        

 

 

 

 

 

Rögzítsük a csiszolókorongot 

A csiszolókorong lyukainak pontosan 

kell illeszkedni a gép csiszolólapjának 

lyukai fölé. A tökéletes tapadást tépő-

zár biztosítja. 

 Nyél 

Ezután csavarjuk a nyelet a gépre. 

 Szívócső és porzsák 

Rögzítsük a szívócsövet a csiszológép-

hez és a porzsákhoz. 

 

 

 

 

 

 

    

A por eltávolítása  

A csiszológép egy külső és egy belső 

por elszívó rendszerből áll össze. A 8 

lyukas belső elszívó rendszer a finom 

por elszívására készült, így biztosítja a 

tökéletes por elszívást a falakon és 

mennyezeten. 

 Könnyebb nem is lehetne 

Az extra könnyű csiszológépet a szí-

vóhatásnak köszönhetően keletkező 

vákuum miatt kiváló tapadás jellemzi, 

így biztosítja a fáradtság mentes mun-

kavégzést. 

 Tartalék alkatrészek 

Szükség esetén a tartalék alkatrészeket 

a 9928… cikkszámok alatt lehet meg-

találni. 
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HOGYAN HASZNÁLD… 

 
Video: 

https://www.schuller.eu/hu/p/easysand-ds1220 

 

 

 

 

 


