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Fokok száma 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8

1

A B

A max. kb. m 2,20 2,40 2,65 2,85 3,05 3,30

B kb. m 0,20 0,40 0,65 0,85 1,05 1,30

2

C D

C kb. m 0,70 0,90 1,15 1,35 1,60 1,85

D kb. m 0,65 0,85 1,05 1,30 1,50 1,70

Termék súlya kb. kg 3,2 4,5 5,2 6,5 7,8 9,2

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,43 0,46 0,48 0,51 0,53 0,55

Mélység (T) kb. m 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Hossz (L) kb. m 0,75 0,95 1,20 1,45 1,65 1,90

Cikkszám 125804 125811 125828 125835 125842 125859

Fokok száma 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8

1

A B

A max. kb. m 2,20 2,40 2,65 2,85 3,05 3,30

B kb. m 0,20 0,40 0,65 0,85 1,05 1,30

2

C D

C kb. m 0,70 0,90 1,15 1,40 1,60 1,85

D kb. m 0,65 0,85 1,05 1,30 1,50 1,70

Termék súlya kb. kg 2,5 3,5 4,5 5,5 7,0 8,5

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,43 0,45 0,48 0,50 0,52 0,55

Mélység (T) kb. m 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Hossz (L) kb. m 0,70 0,95 1,15 1,40 1,65 1,85

Cikkszám 120328 120335 120342 120359 120366 120373

MONTO®

MONTO®

250 m
m

250 m
m

professional + domestic/private

professional + domestic/private

Dopplo® két oldalon járható  
lépcsőfokos létra
Könnyû, mindkét oldalon járható alumínium állólétra 3,30 m-es 
munkamagasságig (8 fokos változat).

	+ Robusztus, ütésálló acél csuklókapcsolatok
	+ 6 helyen szegecselt kapcsolat a fokok és a szár között, amely 
nagyfokú stabilitást kölcsönöz

	+ Csúszásmentes, bordázott, padlókímélő lábdugók
	+ Szakadásbiztos hevederek

i A két oldalon járható állólétrákra csak a felülrõl számított harmadik 
lépcső-létrafokig szabad fellépni! Az EN 131 – 3. rész szerint

i Az eloxált létrák sima felületükkel megakadályozzák a kéz 
beszennyezõdését, és egyben a létra gyors és egyszerû 
tisztítását teszik lehetõvé.

SePro® D két oldalon járható 
lépcsőfokos létra, eloxált
A SePro D a MONTO-program csúcsminőségű két oldalon járható 
állólétrája – tiszta, kényelmes és hosszú élettartamú.

	+ Nagy, 250 mm mély felső lerakó-/tárolótálca
	+ Az eloxált szárak megakadályozzák a kéz beszennyeződését és 
könnyen tisztíthatóak

	+ Stabil, ütésálló acél csuklókapcsolatok
	+ Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
	+ Nagy, csúszásmentes, padlókímélő lábdugók  


