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Resolit KM 257

VizZARO SZARAZHABARCS

VITUKI ALTAL ELFOGADOTT MUSZAKI FELTETEL: KEMIKAL - MF:98-82

EU.ENG.SZAMA: 52.574/80

ViZUGY! ALKALMAZAS]I TORZSKONYV SZAMA: 1-22

ALTALANOS TULAJDONSAGOK

Szillkatalapll szlrke poranyag, amely viz-
zel torténd bekeverés utan vizzard vako-
lat eléallitasara alkalmas.

ALKALMAZASI TERULET

A RESOLIT KM 257 alkalmas vizépités
mitargyak, vizmedencék, vizaknak, ala-
gutak, tamfalak, pincek, vasbeton, beton,
ké- és téglaszerkezet( falazatok vizzard
vakolatanak készitésére minden clyan he-
lyen, ahol az alapfelllet repedési veszélye
nem &ll fenn. Ha a vakolat ivovizzel érint-
kezik, a medencét a hasznalatbavetel
elétt legalabb 48 oraig aztatni kell
RESOLIT KM 257 habarccsal bevont me-
dencét 3x48 oraig, 100-1000 m® kdzotti
medencét 2x48 ordig, 1000 m?-nél na-
gyobb viztarold medencét 1x48 oraig friss
vizzel fel kell tolteni. Az aztatést célszerl a
viztartasi probaval Osszekotni. Az utolso
aztatéviz pH értéke 8,5-nél magasabb
nem lehet. Az aztatovizet ivovizként fel-
hasznalni tlos! A RESOLIT KM 257 vizzard
vakolat 30°C-nal melegebb ivdvizhez
nem alkalmazhato. A jelent&sebb mecha-
nikai igénybevetelnek kitett fellleteken
készitett vizzard vakolatot (padidfelllstek,
atjgrok stb.) megfeleld védelermmel, pl.
lapburkolattal kell ellatni.

MUSZAKI ADATOK

A terllés és a tapadoszilardsag az MSZ
16000, a hajlitd- és a nyomoszilardsag az
MSZ 16000 és az MSZ 523 szerint vizs-
gélva.

Szarazhabarcs

Megjelenés szlrke por
Halmazs(riség 1350-1500 kg/m?®
Nedvességtart. 0,4%
Megkevert habarcs

PH 9-11
Terlilés (cm) 18-22
Bedolgozhatdsag™ 30 perc
Felhordhatosag +5°C - +20°C

*a masodik keveréstél szamitva

Habarccsal kezelt fellilet

(28 nap utan)

Vizzardsag min.0,4 MPa
Hajlitoszildrdsag min.4 Mpa
Nyomoszilardsag min.18 Mpa
Tapaddszilardsag min.0,7 MPa

FELHORDASI TECHNOLOGIA

A felllet el6készitése: A szigetelendd
fellletnek zsir-, olaj- és szennyezésmen-
tesnek kell lennie. Beton- és vasbeton fe-
[Ulet esetén az alap szildrdsage legalabb C
12 mindségd legyen. Téglafelllet eseten a
hézagokat 1 rész cement +3 rész homok
Osszetételll cementhabarccsal elébb ki
kell fugazni, iletve le kell vakolni. Ha az
alapfelllet repedésre hajlamos, vagy fel-
tételezhetd, hogy a viz nyomasara meg-
reped, célszer( a fellletre rabicvakolatot
késziteni. Az alapfellletrdl a fellazult rete-
geket le kell verni, a fészkes fellleteket ki
kell tolteni, az éles sarkokat le kell kereki-
teni legalabb 5 cm sugard ivre Soriplan
BJ-vel vagy az elézdekben kozolt dssze-
tételll cementhabarccesal, esetleg Soriplan
Rapid gyorskotd habarcesal. Az igy elké-
szitett, iletve kijavitott felllet szilardulasat
meg kell varni. Kézvetlendl a vizzard ha-
barcs felhordasa elbtt a fellletet gyengen
be kell nedvesiteni vizzel.
Anyag-elkészités: Keverési arany:
25 kg poranyag: 5,0-5,5 | viz.

Gépi keveres: Az egy akalommal keve-
rendd mennyiseget - figyelemmel a 30
perc bedolgozhatdsagi iddre is - a keverd-
gép Urtartalma és a felhordas eszkdze ha-
téarozza mea. El6szdr & kimért mennyisegl
vizet kell az edénybe, ill. a keverGgépbe
tolteni. Ezt kovetben az elbirdas szerint
szikséges mennyiség(i poranyaggal cso-
momentesre kell keverni. Az igy megke-
vert habarcs 15-30 perc pihentetés, majd
1-2 percig tartd ismételt keverés utan
hasznalhato fel.

Kézi keverés: A fentekhez hasonlo sor-
rendben torténik, de kézi erével, keverdla-
daban.

Felhordasi technolégia: Kis és kdze-
pes fellleteknél (kb. 300 m2-ig) kezi ; na-
gyobb felllet esetén gépi felhordas java-
solhatd.




Kézi felhordashoz szilkséges esz-
kdzék: A felhordas technoldgigja meg-
egyezik a hagyomanyos cementvakolat
felhordasaval.

— 500-800 fordulat/perc, 500-600WV telje-
sitményU kézi furogep keverdszarral el-
latva,

— 25-50 l-es hordok, ill.
tartaly,

—vodor vagy mas edény a vizmennyiség
meéresere,

keverbtlada vagy

Gépi technologia

- kényszerkeverd berendezés (a csomo-
scodas elkerllése érdekeben),

- finomvakolat-szaré berendezés, pl. ke-
verGfeltéttel elldtott csavarszivattyls
szordoberendezes,

- finomvakolat-szérashoz alkalmas komp-
resszor (levegbigény: 300-1200 |/perc
0,3-0,5 MPa Uzemi nyomas mellett).

A gépi vakolédmunka végrehajtasa
A szikséges pihentetési idé miatt lehetd-
leg kulon keverd és klUlon szdrdgépet
hasznaljunk. A szdrofejet kis atmerdja kor-
és spirdl iranyban mozgatva merdlegesen
kell a vakolando fellletre iranyitani. A va-
koléast folyamatosan, megallas nelkdl kell
végezni. A megkevert és pihentetett
anyagot 30 percen belll fel kell hasznalni.
Az els6 2-3,5 mm vastag réteg elkeészulte
utan, mikor a vakolat mar meghuzott (kb.
12 dra), kerlljon sor a masodik réteg fel-
hordasara 2-3,5 mm vastagsagban. A ré-
tegek felhordasnal a levegd mennyiségét,
nycmasat, valamint a szordfej adagolonyi-
lasat ugy kell megvalasztani, hogy a fel-
hordott anyag felllete a terv szerinti kiva-
nalmaknak - lehetéség szerint - utdsimi-
tas nélkll felelien meg. A vakolas befejez-
tével elbszér a habarcsszivattyd indito-
kapcsoldjat zarjuk el. Megvarjuk, hogy a
leveg® a maradék habarcsot a csébdl ki-
szallitja, ezutan lealitjiuk a kompresszort.
Ezt kdvetben kell a habarcsszivattylt az
anyagszallitd csdvet és a szoropisztolyt
vizzel gondosan kimosni.

A kész vakolat utékezelése: A gon-
dos utdkezelés a RESOUT KM 257-tel keé-
szUlt vakolat mindségét jelentdsen befo-
lyasoljia, mivel a felhordott szigetelés érze-
kenyebb az utdkezelésre mint a hagyo-
manyos, tobb rétegl cementvakolat. A
friss vakolatot a gyors kiszaradastol, a td-
z8 napfénytél és a huzattdl ovni kell. Erés
napsugarzasnak kitett fellletek vakolasa
napsugarzas elleni védelem nélkll szigo-
ruan tilos! A védelmet célszerl foliataka-
rassal biztositani. Az utokezelés elGirt

idStartama 4 nap A vizzel torténd utdke-
zelést mar a 2. habarcsréteg meghuzasa
utan finom permetezéssel (hati permete-
z&vel) meg kell kezdeni.

Az elsd napon a vakolatot a fenti madon,
gyakori finom vizpermettel kell allanddan
nedvesen tartani, a tovabbi 3 napon pedig
folyamatos permetezéssel. A nem
megfele® utdkezelés - melyet a vakolat
kifehéredése jelez -, a szildrdsag és a viz-
zardsag csokkenéseét eredmenyezi. A fel-
hordast kovetd 24 dran at a fellletet csa-
padékviz ellen vedeni kell, kulonben a va-
kolat ,lecsuszik”. A szigetelt felllet viznyo-
masnak 7 napos kora utan tehetd ki.
Anyagsziikséglet: 16 kg pora-
nyag/mz2/mm. SziUkséges minimalis réteg-
vastagsag: 4 mm (2 rétegben dsszesen)

EGESZSEG- ES KORNYEZETVEDELEM

Az alabbi elbirasok betartasa esetéen a ter-
meék az egészséget nem veszélyezteti. Fel-
hasznalas kdzben a porképzédés, valamint
a bekevert habarcs bérrel torténd érintke-
zése és szembe jutasa elkerllendd.

Veszélyesseég szerinti besorolas:
Xi

X

irritativ (cementet tartalmaz)

B&rrel érintkezve tdlérzékeny-
seget okozhat

Az egészséget nem veszélyezteld
munkavegzes feltetelei:

S 22 Az anyag porat nem szabad

belélegezni.

S 24/25 Kertinikell a bdrrel valo érintke-
zést és szembejutast.

Az egyéb munkavédelmi szabalyokat a
felhordasnal alkalmazott alvanyzat, vala-
mint a keverd es felhorddgeépek tipusa
hatérozza meg.

A Resolit KM 257 nem tlzveszélyes.

Hulladekka valasa esetén vizzel bekever-
ve, megszilardulas utan épitési hulladék-
ként kezelhetd.

CSOMAGOLAS, :
TAROLAS, SZAVATOSSAG

A BESOLIT KM 257 vizzard cementha-
barcs 25 kg-os egységekben, mlanyag
foliaval kasirozott, tObbrétegl natronpapir
zsakban és 5 kg-onkent papirtasakba
csomagolva kerll forgalomba.

Tarolas: szaraz, fedett helyen.
Szavatossagi id6é: eredeti csomago-
lasban a gyartastdl szamitott 9 hdnap.

Termékismertetdinket és aktualis arlistankat megtekintheti
a WWW.KEMIKALRT.HU. és a WWW. KEMIKALRT.HU cimen is

Resolit

GYARTMANYISMERTETONK
LEGIOBB TUDASUNK SZERINT,
2006. JULIUSABAN KESZULT,

ES AZ UJABB ISMERTETO
MEGJELENTETESEIG ERVENYES.
A VALTOZTATAS JOGAT
FENNTARTIUK!
VEVOSZOLGALATUNK
SZEMELYES, [RASBELI ES
TELEFONI ERDEKLODES ESETEN
IS KESZSEGGEL AD
FELVILAGOSITAST.

FELHIVIUK SZIVES FIGYELMET,
HOGY A TERMEK
FELHASZNALASAVAL
KAPCSOLATBAN GARANCIALIS
IGENYEK CSAK A JELEN
KIADVANY ELOIRASAINAK
BETARTASA ESETEN
ERVENYESITHETOK.

MEGFELELOSEG IGAZOLAS:
A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM
EGYUTTES RENDELET SZERINT.
$ZALLITOI MEGFELELOSEGI
NYILATKOZATTAL

GYARTJA:
KEMIKAL EPITOANYAGIPARI ZRT.
EPITESI MUGYANTAGY AR
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