
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
A MAPEI kvarchomok termékcsalád egy nagy 
tisztaságú, mosott, tűziszárított és válogatott homok. 
Számos mérettartomány között elérhető és használható 
epoxi és poliuretán gyantához védőbevonatok 
kialakításához, fugázási és javítási munkákhoz, stb.

Jellemző alkalmazások
•  Gyantahabarcs készítése esztrichekhez vagy padlók 

javításához.

•  Önterülő gyantahabarcs és simítóhabarcs készítése 
cementkötésű felületekhez.

•  Többrétegű bevonati rendszerekben a gyanta 
felületének megszórása vagy tapadóképes közbenső 
réteg kialakításához gyanta vagy cementkötésű 
termékek felhordása előtt.

•  Csúszásmentes felületek kialakításához.

ELÉRHETŐ OSZTÁLYOZOTT FRAKCIÓK
A MAPEI kvarchomok termékválaszték az alábbi 
szemcseméretekben elérhető:
– Quarzo 0,25;
– Quarzo 0,5;
– Quarzo 0,9;
– Quarzo 1,2;
– Quarzo 1,9.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Keverje össze a kvarchomokot epoxi vagy poliuretán 
gyantával az önterülő gyantabevonat készítéséhez, szórja 
meg homokkal a rendszert vagy a habarcsesztrichet. 
Használható gyantahabarcs készítéséhez fugázáshoz is, 
dilatációk javításához vagy lyukak, mélyedések, holkerek 
kitöltéséhez padlókban, stb.

A kvarchomok használható a friss gyanta felületének 
meghintésére az átlagos vastagság növelésére és érdes 
felület képzésére, ha csúszásmentes felület kialakítása 
szükséges vagy más gyantabevonatok, illetve 
cementkötésű termékek felhordása előtt közbenső réteg 
kialakítása szükséges.

A helyes homokkeverék kiválasztásához, a 
homok alkalmazásához és az anyagszükségletek 
meghatározásához kérjük tájékozódjon a felhordandó 
gyanta vagy cementkötésű termék vonatkozó 
Termékismertetőjéből.

ANYAGSZÜKSÉGLET
Függ a felhasználás módjától.

SZÍN
Szürkésfehér.

KISZERELÉS
25 kg zsákokban.
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Mosott tűziszárított 
kvarchomok epoxi és 
poliuretán gyantákhoz



TÁROLÁS
A terméket eredeti csomagolásában, száraz 
helyen tárolja. A termék 24 hónapig tárolható.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A termékünk biztonságos használatára 
vonatkozó utasítások az érvényes Biztonsági 
Adatlapban találhatók, amely elérhető a  
www.mapei.hu weboldalon. 

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT 
TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS
A termékismertetőben feltüntetett műszaki 
adatok, javaslatok és utasítások mindig csak 
a megadott feltételek mellett érvényesek. 
Az ettől eltérő munkakörülményekre és 
felhasználási területekre nem jelentenek 
kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben 
ismertetettől eltérő munkakörülmények 
között vagy felhasználási területeken 

akarják a terméket használni, akkor a 
termék használatának megkezdése előtt 
megfelelő számú próbát kell végezni. Bár 
a termékismertetőben szereplő műszaki 
adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és 
tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül 
csak a termékeink mindig azonos minőségére 
vállalunk garanciát.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre 
rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők 
a Mapei www.mapei.it és www.mapei.com 
honlapjain.
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A termékre vonatkozó 
referenciák kérésre 

rendelkezésre állnak, illetve 
a www.mapei.hu weboldalon 

hozzáférhetők.
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