NORGIPS S GKF 12,5 mm
DF tipus

Tiizgatlo gipszkarton lemez

NORGIPS’

A TERMEK LEiRASA

Tlizgatl6 gipszkarton lemez, amelynek a hosszabbik éle
kartonnal van bevonva és lapitott, a rovidebb pedig egyformara
vagott. A lemez gipszmagja megndvelt slrlségd, tvegszallal
erésitett.

Szin - rozsaszin karton piros feliratokkal.

MUszAKI PARAMETEREK

Elfajta

Tlizvédelmi osztaly
Hajlitészilardsag [N]
hosszanti irdny

kereszt irdny

A gipszmag surisége [kg/m?]

Paradiffizids ellendllas [u]

Hévezetési tényezd [A]

ALKALMAZAS

Gipszkarton beltéri alkalmazasokhoz. Mindenféle épliletben

és gipszkarton rendszerekben hasznalatos, 70%-ot meg nem
halado relativ paratartalmu helyiségekben. A lemezt valaszfalak
és el6tétfalak burkolataként, almennyezetként és tetéterek
beépitéséhez hasznaljak, meghatarozott tlizallosdgu valaszfalak
(max. El 180-ig) kialakitasara.
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Lemez + Profil + Massza + Tartozékok = NORGIPS megoldas

0,25 W/(m*K)




NORGIPS S GKF 12,5 mm
DF tipus

ELONYOK

o Tiizgatlo. Magjaban livegszalat tartalmaz, amely magas

o S él A hosszanti él ellapitasa megkonnyiti a lemezek
illesztésének befejezését. A megfeleld profilnak, valamint
a Norgips hézagolé masszék és hézagolé szalagok
hasznalatanak kdszonhetéen maximalis szilardsagu fugat
érhetiink el.

MERETEK ES CSOMAGOLAS

Vastagsag Szélesség Hosszusag

(mm) (mm) (mm)

(db)

NORGIPS’

Mennyiség egy raklapon

NORGIPS S él

Tomeg [kg/m?]
1 m? Raklap

12,5 1200 2600 64 199,68 10,1 2017

12,5 1200 3000 64 230,40 10,1 2327

12,5 600 1200 128 92,16 10,1 931
UTMUTATASOK TOVABBI INFORMACIOK

A NORGIPS gipszkarton lemezeket a NORGIPS rendszer
ajanlasainak megfeleléen kell hasznalni.

Tarolas: A lemezeket sik feluleten, lehetéleg raklapon kell
tarolni. Ovni kell a nedvességtél. Szallitas az épitkezésen:
a gipszkarton lemezeket a vagott éltikkel fliggdlegesen
szallitjuk.

NORGIPS sp. z o.0.
ul. Raclawicka 93, 02-634 Varso, PL

amelyek ismereteinken és tapasztalatainkon
alapulnak, és nem vonatkoznak konkrét
alkalmazasokra. Folyamatosan javitjuk és

www.norgips.hu

HU

Az ebben a tajékoztatoban szerepl6 adatok csak
termékleirasok. Ezek altalanos irdnymutatasok,

fejlesztjiik a cégiink altal kinalt termékeket,

Szabvéany: PN-EN 520+A1:2012,Gipszkarton lemezek.
Fogalommeghatdrozasok, kovetelmények és vizsgélati
modszerek.”

A teljesitménynyilatkozatok a www.norgips.hu
weboldalon érhetok el.

fenntartjuk a jogot a paraméterek elézetes
értesités nélkili megvaltoztatasara.

A bemutatott adatok nem képezhetik semmilyen
kdvetelés alapjat. Kérdések esetén lépjenek
kapcsolatba a Norgips m(iszaki osztalyaval /

a Norgips képviseldjével.

Kiadas: 2022 szeptember
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