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FELHASZNALASI TERULET  LEIRAS

Az FKD S Thermal migyanta kétéanyagy, teljes ke-
resztmetszetében viztaszité (hidrofobizalt), kivalé
pdradteresztd képességl kézetgyapot tabla.

Kilsé falak (kontakt homlokzatok)

ALAPADATOK HOMLOKZATOK
Hdvezetési tényezd: CE jelslési kod:
Ao=0,035 W/m-K MW-EN 13162T5-CS(10)30-TR10-WSWLPFMUT
Tizzel szembeni viselkedés osztélya: EK tandsitvany szdma:
Al 0751-CPR-146.0-01
ELONYOK
M Kivalé hészigeteld tulajdonsdgok. Az egyik legkedvezébb érték a kontakt W )6 mérettartds, a rendszerben beépitett termék megérzi tulajdonsdgait
hészigetels rend khez ajanlott asvé t szigeteld k
kg:g;?e S BRI EHE SSI R Cl el S SIS B A hészigetelési kovetelmények kisebb vastagséggal is elérheték

1N ol AT, il e o i et B A szigetelSanyag kis testsGrisége miatt kevésbé terheli a tartészerkezetet

M Jobban elnyeli a kérnyezeti zaijt

B Kivalé paradteresztd képesség, nem noveli a falszerkezet paradiffiziss
ellendllasat

FELHASZNALAS

Az FKD S Thermal kézetgyapot téblat kilsé (hatarold) falak kilsé oldalénak hé-, hang- és tizvédelmi szigetelésére terveziik. Bevonatréteggel ellétott kontakt homlokzati hészigeteld
rendszerekhez (ETICS) ajanliuk, amelyekben a hészigeteld anyagot ragasziéssal régzitik az alapfeliletre.

Vastagsdg Szélesség Hosszisdg Deklardlt h&vezetési tényezd Hévezetési ellendllas

(mm) (mm) (mm) Ao(W/m-K) Rp(m2-K/W)
50 600 1000 0,035 1,40

60 600 1000 0,035 1,70

70 600 1000 0,035 2,00

80 600 1000 0,035 2,25
100 600 1000 0,035 2,85
120 600 1000 0,035 3,40
140 600 1000 0,035 4,00
150 600 1000 0,035 4,25
160 600 1000 0,035 4,55
180 600 1000 0,035 5,10
200 600 1000 0,035 570
220 600 1000 0,035 6,25
240 600 1000 0,035 6,85

A termék 500 x 1000 mm téblaméretben is rendelhets! challenge.
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Az FKD S Thermal kézetgyapot kilsé (hatdrolé) falak kils¢ oldalénak hé-,
hang- és tizvédelmi szigetelésére készil, kontakt homlokzati hészigeteld
rendszerekhez (ETICS), amelyekben a hészigetelé anyagot dibelezéssel
és ragasztassal régziik a fogadsfeliletre. Mechanikai régzitéshez az ETA
kevetelményeinek megfelels, beit¢szeges, illetve csavaros dibelek haszndlatat
ajanliuk. A dibelek szamat statikai szamitésok alapjan, a hatéroléfalakon
r6gziteft szigetelés elhelyezkedéséts| figgéen kell meghatarozni. A nyilaszarsk
kavainak szigeteléséhez 20-50 mm vastagsagd NOBASIL FKD RS termék
haszndlatat javasoljuk.

CSOMAGOLAS

A terméket tablés kiszerelésben forgalmazzuk, csomagolési egységenként
aflatszé PE zsugorfolidba csomagolva. A csomagoldson ¢l lathaté médon
megtaldlhaté a céglogd és termékcimke. Az utébbi tartalmazza a termék
mszaki jellemz&it és javasolt felhaszndlasi madjar.

A Knauf Insulation rendelkezik az EN ISO 9001:2008, EN SO 14
001:2004 ¢s OHSAS 18001:2007 szabvdanyok szerinti minéségtandsitassal.
A telies gyartdsi folyamatot a Knauf Insulation sajét mindség-ellensrzési részlege
felugyeli, ellenérizve a kdrosanyag kibocsdtasra vonatkozé  hatdrértékek

betartasat.

Mdiszaki tulajdonségok Szabvdany
Deklardlt hévezetési tényezd Ao 0,035 W/mK EN12 667
Tizzel szembeni viselkedés osztélya - Al EN 13 501-1
Vastagsagi tirés - T5 EN 13 162
Rovid idejd vizfelvétel WS <1 kg/m? EN 1609
Hosszu idejd vizfelvétel WIL(P) < 3kg/m? EN 12 087
Paradiffuzios ellendllési szam p max. 3,5 EN 12 086
Feluletre meréleges irany0 huzdszilardsag TR > 10 kPa EN 1607
Nyomészilardsag (10% &sszenyoméddasndl) CS > 30 kPa EN 826
EK tanusitvany szama 0751-CPR-146.0-01
S CE MW peTcsimo —
Teliesitménynyilatkozat (DoP) széma R4308LPCPR

Knauf Insulation Kft., 2058 Budaérs, Gyar u. 2. P 115. Magyarorszég, www.knaufinsulation.hu
Kézpont: Tel.: +36 23 889 844 Fax: +36 23 889 845 info.hu@knaufinsulation.com

On-line megrendelés: www.knaufinsulation-online.com

Minden jog fenntartva, beleérive a fotomechanikai reprodukciéra és elekironikus adathordozékra térténd elmentésre vonatkozé jogokat. A jelen dokumentumban szerepld
informaciok, szévegek és illusziraciok dsszedllitasanal rendkivill kériltekintéen jartunk el. Ennek ellenére a hibak eléfordulasat nem lehet telies mértékben kizami. A kiads és
a szerkeszik ezért nem vdllalnak jogi vagy mds felel8sséget a helytelen informaciokért és azok kivetkezményeiért. A kiado és a szerkesziék szivesen fogadjdk a javitési
javaslatokat és a hibakra vals figyelmeztetéseket.
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