SAKRET KSD HdészigetelS rendszerragaszto
Technikai adatlap

Hidraulikus kotésli szarazhabarcs keménytablas hoészigetelé6 rendszerek ragasztasara és
feluleter6sito réteg haléagyazasara.
Az ETAG 004 szerint

Felhasznalasi teriilet: - EPS lapok —ragasztasara, fellleterdsitd réteg haldéagyazasara, glettelésére.
- A szigetelend6 fellleten az 1 cm-nél nem nagyobb egyenetlenségeknél a ragasztas
egy munkamenetben végezhetd.
- Labazati h6szigetel6 lapok ragasztasara ajanljuk
- Grafit lapok ragasztasara egyéb évintézkedések mellett alkalmas

Tulajdonsagok: - tartos rogzitést ad polisztirol hészigeteld lapok felragasztasanal
- szlrke szini
- kdnnyen felhordhaté, gépi felhordasra alkalmas
- légateresztd, rugalmas
" tapado szilardsag EPS lapon kb. 0,09 N/mm?

Feliilet - el6készités: - A felllet legyen szilard, tiszta és hordképes!
- A mallo részeket és egyéb olyan szennyezddéseket, melyek a hordképességet
akadalyozzak, el kell tavolitani!
- Alkalmazhaté beton, kénnylbeton, pérusbeton, cementvakolat, mészvakolat és tele
fugas, egyenletes fellletl téglafal fedéseére.
- Gipszkotést vakolattal fedett fellleteken — mint pl. gipszvakolatot vagy gipszkarton
fellletet — a ragaszté felhordasa el6tt SAKRET UG Univerzalis alapozoval kell kezelni!

Feldolgozas: Hdszigeteldlap ragasztasa:

- 25 kg SAKRET KSD Hé&szigeteld rendszerragasztohoz kb. 6 | tiszta vizet adagolva kell
felkeverni. Kb. 5 perc pihentetési id6ét hagyva Ujra fel kell keverni. Ezutan az anyagot
az alabbiak szerint kell felhordani:

1. Perem-pont médszerrel:

A lap szélén korben egy legalabb kb. 5 cm széles csikot és a kdzepén min. harom
kb. 15 cm atméréji ,pogacsat” kell felkenni! A felhordott ragasztdé mennyiségét ugy
kell meghatarozni, hogy az a szigetel6 lap felragasztasa utan biztositson legalabb
40% tapadasi felllet!

2. Teljes feliiletii ragasztassal:

A ragasztét a lapok teljes fellletére kell felhordani, majd 10 x 10 mm-es
fogmélységi fogas simitéval lehuzni. Ez esetben a fellileti egyenetlenségeket a falrdl
le kell csiszolni, a port pedig el kell tavolitani.

- A lapok felragasztasa lentrél felfelé, soronként térténik. Az als6 sort a mar elére
felrogzitett Iabazati sinbe Ultetjuk.

- Feldolgozasi hédmérséklet: (T) +5°C < T < +30°C

Felileterdsité haléagyazas:

A megdfeleléen elbkészitett szigetel6rétegre, az egyenletes rétegvastagsag elérése
érdekében fogazott glettvassal felhordjuk a ragasztét. A frissen felhordott ragasztoba
gylrédésmentesen be kell agyazni a fellleterésité halot fentrél lefelé — fliggbleges
savokban — min. 10 cm atfedéssel, ugy hogy a haloé lehetbleg a ragasztoréteg kilsé
harmadba kerljon, tGgyelve arra, hogy az elkészitett fellileten a feliileterésité halo ne
latszddjon at. igy a halét tarté réteg max. 6-, min 2,5 mm vastag lehet. Az esetleges
beagyazasi hibakat még ,nedveset a nedvesre” elv alapjan a rendszerragasztéval
kell atglettelni. A falkezdeteknél, sarkoknal sarokvédd halét, élvédét agyazzunk bel

- A kész fellletre, a felllet teljes szaradasa utan, de legkorabban csak 6 nap utan
hordhato fel a fed6vakolat alapozé, majd a nemes vakolat réteg.
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Anyagésszetétel. - portlandcement MSZ EN 197
- mészkéliszt MSZ EN 13139
- homok MSZ 12620
- tulajdonsagjavité anyagok

Kiszerelés: - Toébbrétegli 25kg-os papirzsakba csomagolva, EUR-raklapon (42 zsak/ raklap)

Tarolas: - Szaraz helyen, bontatlan csomagolasban a gyartastol szamitott 12 honapig tarolhaté.

A nedvességtdl évni kell.

Tudnivalok: - A miszaki adatok 20°C hémérsékletre és 50% relativ paratartalomra vonatkoznak.
Alacsonyabb h&mérséklet meghosszabbitja, magasabb hémérséklet roviditi a
megadott értékeket. A friss habarcsot ovjuk az erds napsutéstdl, huzattdl, fagytdl,
csapo6 es6tél, és a tul magas hémeérséklettdl (> 30°C). A kdtésben levd anyagot nem
szabad Ujra higitani. Szerszamokat, edényeket a munka befejeztével azonnal el kell
mosni, mert megkeményedett allapotban ezek tisztitdsa mar csak fizikai uton

lehetséges.

- A SAKRET KSD H&szigetel6 rendszerragaszté cementet tartalmaz, nedvességgel
lugosan reagal. Bérre, szembe ne kerdljon, ha mégis, bd vizzel mossuk le, adott

esetben forduljunk orvoshoz!

- Kérjiik, a kivitelezés soran felmeriilé kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!

Miszaki adatok:

SAKRET KSD Hdészigetel6 rendszerragaszto
Szemcseméret 0-0,5 mm
Anyagigény ragasztashoz kb. 4-5kg /m”
Anyagigény gletteléshez kb. 4-5 kg m*
Keverbviz 6-7 1/ 25kg
Feldolgozasi hémérséklet +5-+30 °C
Tapaddszilardsag alapfeliileten 28 n. korbal | > 0,25 N/mm”®
Tapadoszilardsag EPS lapon 28 n. korban >0,08 N/mm°

A jelen milszaki adatlap a termékeink feldolgozasahoz ad ismereteket. Az anyag felhasznalasa soran figyelembe kell venni az
MSZ és a DIN szabvanyokat, valamint az érvényben levd épitészeti és miszaki el6irasokat. A szavatossag a leszallitott aru
mindségére vonatkozik. Ajanldsaink, anyagigény javaslataink kisérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesitik a
felhasznalot az anyag elézetes kiprobalasa aldl. A korabban kiadott technikai adatlapok az frissitést kdvetéen érvényuket vesztik.

Frissitve: 2016.05.10.

KSD Technikai adatlap www.sakret.hu

Oldal: 2/ 2



