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Kiszerelés 

Cement alapú, flexibilis, gyorsan kikeményedő, flexibilis, víz- és  
szennytaszító  az EN 13 888 alapján CG2 WA minősítésű fugázó anyag 
gyöngyeffektussal. A Sopro Hydrodur® technológiának köszönhetően a 
fugázó anyag könnyen tisztítható és antibakteriális.
Krómszegény az 1907/2006/EK szerint

 Fugaszélesség: 1-10 mm
 Különösen ajánljuk gyenge szívóképességű burkolatokhoz, mint pl.: 
  kőporcelán gres lap, elszíneződésre hajlamos természetes kövek
 A Sopro Hydrodur® technológia által • antibakteriális
 • könnyen tisztítható (easy to clean)
 Flexibilis, padlófűtéshez is alkalmazható
 Repedésmentes kikeményedés, finom és sima fugafelület
 Kül- és beltérre, falra, padlóra 
	DGNB: 4-es legmagasabb minőségi besorolás, 7. sor2)

	GEV alapján EMICODE: EC1PLUS nagyon környezetkímélőPLUS 

Fugázó anyagok és szilikonok

Alkalmazhatókerámiaburkolat,betonésmindenfajtatermészeteskő,valamintüvegmozaikfugázá-
sára1-10mmfugaszéleséggelbel-éskültéren,falonésaljzaton.Különösenajánljukpadlófűtés,ned-
vesésvizeshelyiségek,nagyobbszennyeződésnekkitettlakásokilletveélelmiszeripariüzemekbur-
kolatánakkifugázására.UszodákhozSoproTF+TitecFuge®plus,SoproTFbTitecFuge®breitill.Sopro
FugenEpoxiplusfelhasználásátajánljuk.SzívóképeskerámiákhozSoproSaphir®SPerlFuge-tajánljuk.
 
3,20–3,60lvíz:15kgSoproBrillant®PerlFugepadlófugázásához 
1,10–1,20lvíz:5kgSoproBrillant®PerlFugepadlófugázásához
 
3-5perc.
 
30-40perc.Akikeményedettanyagotnemszabadsemvízzel,semfrisshabarccsalújra 
felhasználhatóvátenni.
 
Kb.2óraelteltével.
 
Kb.12óraelteltével.
 
+5°Césmax.+25°Cközöttbedolgozható.
 
1-10mm.
 
Kb.1,9kg/m211,5x24cmcsempeformátum,kb.10mmfugaszélesség; 
kb.0,7-1,0kg/m230x30cmvagy40x40cmcsempeformátum,kb.10mmfugaszélességesetén.
 
15kg:zárt,eredeticsomagolásban,szárazhelyen,raklaponkb.12hónapigtárolható. 
5kg:zárt,eredeticsomagolásban,szárazhelyen,raklaponkb.24hónapigtárolható.
 
15kgzsák,5kg-osfóliázottzsákpraktikusfüllel(4db/karton). 

1) csak anthrazit 66 és schwarz 90 színeknél

2)  a DGNB feltételének „ENV1.2 Kockázat a helyi  élővilágra“ megfelelően (2013. 07. 31.).
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Tulajdonságok

Biztonságtechnikai
előírás

Engedély

Bedolgozás

Időadatok

Szerszámok/
szerszámok tisztítása

ASoproBrillant®PerlFugecementettartalmazó,gyorsankikeményedő,flexibilis,víz-ésszennyező-
déstaszító,kitűnőtulajdonságokkalrendelkezőfugázóanyag.AzÖNORMEN13888számúszabvány
alapjánCG2minőségű.Asima,finoméskönnyentisztíthatófugafelületvalamintakiválószíntartós-
ságsokáig,tartósanszépfugaképetbiztosít.

Afugahézagotacsemperagasztómegkötéseelőttalaposankikelltisztítani.Megkellvárni,amíga
csemperagasztóaburkolatalattteljesenkikeményedik(Kérjük,vegyékmindigfigyelembeazadott
burkolóanyagműszakiadatlapját.).

Tegyentisztakeverőedénybe15kgszárazanyaghoz3,20–3,60l,illetve5kgszárazanyaghozpedig
1,10-1,20lvezetékesvizet(falburkolatfugázásaeseténavízmennyiségétadottesetbencsökkenteni
lehet),majdadjahozzáafugázóanyagot,éskeverőszárraladdigkeverje,mígazsűrű,homogén,
krémeshabarccsáállössze.Előszörkeverjeazanyagotkissésűrűbbállagúvá,hogyhomogénebbé
váljon,majdalkalmazáselőttkevésvízhozzáadásávalérhetielafelhasználáshozmegfelelőállagot.
3-5percérésiidőelteltévelkeverjeátalaposanmégegyszerahabarcsot.Feltétlentartsabeazérési
időt! ASoproBrillant®PerlFuge-takikapartésmegtisztított,aburkolóanyagszívóképességétőlfüg-
gőenesetlegelőnedvesítettfugahézagbakellgumisimítóvalvagyfugázókanállalúgybedolgozni,
hogyahézagkeresztmetszeteteljesmértékbenmegteljen.Tilosszárazhabarccsalmegszórni!

Miutánafugázóanyagmeghúzott,acsempe-vagypadlóburkolatotafugahézagvonaláraátlós 
iránybantisztárakellmosni.Ezáltalafugafelületemégsimábbéstömörebblesz.Vigyázzon,hogya
fugafelületérőlazanyagotnemossale!Akikeményedésifolyamatsoránadottesetbentisztavízzel
utónedvesítéstvégezhet. 

Megjegyzés:
Strukturált,durva,nemsimítottvagynempolírozottfelületűkerámiákéstermészeteskövek,vala-
mintkülönbözőnagyságúmikropórusokattartalmazópolírozottfinomkerámiákeseténjavasoljuka
burkolóanyagelőnedvesítését.Végezzenpróbafugázást,ésgyőződjönmegarról,hogyacement-és
pigmentmaradékoklemoshatók-eaburkolatról.Alemosóvizetcseréljerendszeresenfrissre!
Afrissfugátakikeményedésszakaszábanakedvezőtlenkörnyezetihatástól-mintmagashőmérsék-
let,szél,eső,fagy-védenikell.

Afugázóhabarcscsillogószíneakötésifolyamatsoránlényegébenattólfügg,hogyegyenletes
volt-eavízutánpótlás.Különösenanagyszívóképességűépítőanyagoknál,mintpéldáulhagyomá-
nyosvastagágyazatúhabarcsbafektetettkerámiaburkolatéstermészeteskövek,afugázóhabarcs
színárnyalatacsakkismértékbenmutathateltéréstazeredetitől,deazárnyalatikülönbségkiegyen-
lítődhetakiszáradásifolyamatsorán.

Azegyenletesszíneléréseérdekébenfőlegazerősenpigmentált,sötétárnyalatúfugaszínekese-
ténfeltétlenbekelltartaniamegadottkeverővízmennyiséget,azanyagothomogénállagúvákell
keverni,éskikellvárniazérésiidőt.Alemosásnálarrakellvigyázni,hogyalehetőlegkevesebb
lemosóvizethasználja,gyakrancseréljeaztfrissre,ésneképződjönvízrétegafugafelületén.Alemo-
sottfugafelületszárazratörlésévelcsökkentenilehetakésőbbikivirágzásveszélyét,ésfokoznilehet
aszínfényességét.

Anemkellőenmegtisztított,vastagágyazatúhabarcsbólszármazó,elszíneződésrehajlamoshomok-
adalékvagyakörnyezőépítőanyagokbanlévő,elszíneződéstokozóösszetevőkfoltosodáshozvezet-
hetnek.Ahabarcsteljesmértékben7napmúlvaleszhidrofób(víztaszító).ASoproBrillant®PerlFuge
nemalkalmazhatóvízalattikörnyezetben.Asavasközeg–atöménységétőlfüggően–acement
alapúfugázóhabarcsotmegtámadhatjaéskárosíthatja,ezértsavasvegyhatásútisztítószeralkalma-
zásakoragyártóhígításravonatkozóelőírásátpontosanbekelltartani.Savasvegyhatásútisztítószer
alkalmazásaeseténatisztítandófelületetalaposanelőkellnedvesíteni,majdatakarításutánbő
vízzellekellöblíteni.Mivelegyestermészeteskőfajtákafugázóanyaggalkapcsolatbakerülveelszí-
neződésrehajlamossáválnak,ajánljukhogyezeknélvégezzenekpróbafugázást,ésazeredményt
értékeljékki.

23°C-osszobahőmérsékletreés50%-osrelatívpáratartalomravonatkoznak. 
Nagyobbhőmérsékletrövidíti,alacsonyabbmeghosszabbítjaazidőtartamot.

Keverőszár,rozsdamenteskőműveskanál,gumifugabehúzó,fugabehúzó,fugázószivacs,görgőslemosó
készlet.Aszerszámokközvetlenhasználatukutánvízzeltisztíthatók.

GEValapjánEMICODE:EC1PLUSnagyonkörnyezetkímélőPLUS1)

GEValapjánEMICODE:EC1PLUSRnagyonkörnyezetkímélőPLUS 

JelölésazEUNr.1272/2008(CLP)rendeletealapján.
GH505,GH507
Jelölés: veszélyes
Portlandcementettartalmaz.Vízzelvagynedvességgelérintkezvelúgoskémhatású,ezértaszemetésabőrtvédeni
kell.Alkalmazásakorazépitőanyagokra/vegyszerekrevonatkozóáltalánosbiztonságielőírásokatvegyefigyelembe.

Veszély jelzés: H315 Bőrirritálóhatású.H318 Súlyosszemkárosodástokozhat.H335Légútiirritációtokozhat.

Biztonságielőírások: P102Gyermekekkezébenekerüljön!P261Aportnelélegezzebe.P280Munkaközben
viseljenmegfelelővédőkesztyűt,védőöltözéket,védőszemüvegetésarcvédőt.P302+P352bőrrelvalóérintkezés;
LemosásbőszappanosvízzelP305+P351+ P338 SZEMMELvalóérintkezés;Sokvízzelmossale.percekenkeresztül
alaposanöblítsekivízzel.Amennyibenvalakikontaktlencsétvisel,lehetőségszerintvegyeki.Öblítseaszemét
tovább,ésforduljonorvoshoz.P310Azonnalhívjaamérgekkelfoglalkozóinformációsközpontotvagyforduljon
orvoshoz,ésacsomagolástvagyacímkétmutassameg.P332+P313Bőrirritációesetén:kérjeorvosatanácsát/segít-
ségét.
GISCODE ZP1:krómszegényaz10907/2006/EKszerint.

Sopro Hungária Kft. • 2092 Budakeszi, Bianka utca 14. • Tel.: 23/458-046 • Fax: 23/458-048 • info@sopro.hu • www.sopro.hu
Nyitva tartás: H-Cs: 8.00 - 16.00 P: 8.00 - 13.00

Az eb ben a leírás ban ol vas ha tó ada tok ter mék leírá sok, ame lyek ta pasz ta la taink ra és vizs gá la taink ra tá masz ko dó ál ta lá nos uta lá sok, és nem 
al kal maz ha tóak konk rét, egyes ese tek re. Az itt fel so rolt ada tok nem ké pez he tik sem mi fé le kártérítési igény alap ját. Szük ség ese tén kér jük, for dul jon 
műszakitanácsadóinkhoz!Aváltoztatásjogátfenntartjuk!


