
Cikkszám

548
Sopro ESE 548
Epoxi-Schleierentferner 
Epoxifátyol eltávolító

Tisztítókoncentrátum epoxigyanta-fátyol eltávolításához.

n Felületre száradt epoxigyanta-fátyol korai eltávolítására

n Régi, megkeményedett epoxigyanta-fátyol eltávolítására

n Strukturált csempefelületrôl történô fátyol eltávolításhoz

Felületre száradt és megkeményedett epoxigyanta fátyol eltávolításához kerámia lapról. A fátyol
eltávolítását mihamarabb, de legkorábban 12 óra elteltével lehet megkezdeni. Nagyobb koncentrá-
ció esetén a fátyol akár még napok múlva is eltávolítható.

Színtelen, átlátszó.

Kb. 1,0 g/cm3 (20°C)

Víz, tenzid, szerves sav, oldószer.

A szennyezôdés fokától és minôségétôl függôen: kb. 200 ml-t adjunk 10 l vízhez a szennyezôdés
korai stádiumában. Régi, megkeményedett fátyol esetén nagyobb koncentráció szükséges.

+5°C-tól
A fenti adatok +20°C hômérsékletre vonatkoznak.

Jól szellôzô, fagymentes helyen, eredeti csomagolásban legalább 2 évig tárolható.

1 l-es flakon.

Felhasználási terület

Szín

Fajsúly

Összetevôk

Anyagszükséglet

Eldolgozási hômérséklet

Tárolás

Kiszerelés



Eltávolítja az epoxi fátylat a lapfelületrôl, nem károsítja a még meg nem keményedett fugázóanya-
got, strukturált lapfelület esetén is oldja a fátylat, vízzel hígítható, nem korrodálja a nemesacélt.

10 l hideg vizet öntsünk vödörbe. Adjuk hozzá a Sopro Epoxi-Schleierentferner anyagot, és keverjük
össze. Az adagolás a tisztítás idôpontjától függ. A fátyol korai eltávolításához kb. 0,2-0,3 l-t kell 10 l
vízhez adni. Késôbbi fátyoleltávolítás esetén az adagolás  a tisztítás idôpontjától és a szennyezôdés
mértékétôl függ. Túl nagy adagolás esetén a fugázóanyag kifehéredhet. A tisztítófolyadékot pl.
Sopro Viskose-Schwamm szivaccsal vigyük fel a lapfelületre, és egyenletesen osszuk el rajta. Ne vár-
junk többet 15 percnél. A puhává vált epoxigyanta-fátylat fehér szivaccsal, pl. Sopro Epoxipad weiss,
vagy nylonkefével ill. nemesacél kefével jól ledörzsöljük. Ha ezzel végeztünk, a letisztított felületet
bô tiszta vízzel mossuk le, és töröljük szárazra. Nagyobb felület esetén alkalmazhatunk hengeres
tisztítógépet is, ajánlatos ezt is fehér szivaccsal felszerelni. Acélkefe esetén tanácsos megvizsgálni,
hogy a ledörzsölt acélszemcsék eltávolíthatók-e Sopro Epoxi-Schleierentferner alkalmazásával. Dur-
vább epoxigyanta-szennyezôdést, mint pl. a kikeményedett habarcsdarabokat elôször fel kell melegí-
teni hajszárítóval, majd kemény tárggyal, pl. nemesacél kefével vagy nemesacél simítólapáttal le le-
het pattintani a felületrôl. Ezután az ottmaradt, finomabb maradványokat Sopro Epoxi-
Schleierentferner folyadékkal még meleg állapotban távolítsuk el. Ha az itt leírt tisztítási folyamat
nem hozna eredményt, kérjük, forduljon szakmai tanácsadóinkhoz. 

Kérjük figyelembe venni

Eldolgozáskor viseljünk az oldószernek ellenálló térdvédôt, védôkesztyût és védôszemüveget.
A fugázó anyag túl nagy adagolás okozta kifehéredését elkerülendô tanácsos kisebb felületen pró-
batisztítást végezni.
Csak fehér szivacsot használjunk.
Nem keverhetô semmi más tisztítószerrel.
A mûanyag- és fémfelületet a Sopro Epoxi-Schleierentferner megtámadhatja.
A tisztításhoz ne használjunk réz- vagy bronzkefét, ill. rozsdásodásra hajlamos acélkefét vagy acél si-
mítót. Tisztítószer maradvány ne kerüljön uszodák vízkészletébe.

Anyagmaradvány eltávolítása

Kérjük, vegye figyelembe az ide vonatkozó elôírást.
A tiszta flakon újrafeldolgozható.

Jelölés
A GefStoffV veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet szerinti veszélyjelzése: 
F tûzveszélyes, C maró hatású

Kockázati tényezôk
R11 Tûzveszélyes !
R34 Maró hatású !

Biztonsági elôírás
S9 Az anyagot jól szellôzô helyen kell tárolni!
S16 Nyílt lángtól távol kell tartani, a közelében dohányozni tilos !
S26 Ha szembe kerülne, azonnal alaposan mossuk ki, és forduljunk orvoshoz!
S33 Ne engedjük, hogy elektrosztatikusan feltöltôdjön!
S36/37/39 Munka közben használjunk megfelelô védôruházatot, védôkesztyût és védôszemüveget/ 

védômaszkot!
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal forduljunk orvoshoz! (Ha lehetséges, ezt a mûszaki

adatlapot mutassuk meg az orvosnak.)

Szállítási elôírás országok közti szállításhoz:
ADR/ GGVS: 3. osztály; 26 b pont
UN-azonosító: 2924

a

Sopro Hungária Kft.
2092 Budakeszi, Szôlôskert út 21., Telefon: 23/ 458-045, Értékesítés: 23/ 458-046, Fax: 23/ 458-048, E-mail: info@sopro.hu, Internet: www.sopro.hu
Nyitvatartás:  H-Cs: 7.30 - 16.30    P: 7.30 - 13.00

Az ebben a leírásban olvasható adatok termékleírások, amelyek a mi tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó általános utalások, és nem 
alkalmazhatóak konkrét, egyes esetekre. Az itt felsorolt adatok nem képezhetik semmiféle kárpótlási igény alapját. Szükség esetén kérjük, forduljon
mûszaki tanácsadóinkhoz! A változtatás jogát fenntartjuk!
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