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Sopro FL 
Flexibilis fugázó 2-30 mm 
FlexFuge 2-30 mm 

 Flexibilis, cementtartalmú fugázóhabarcs. CG2 a DIN EN 13888 számú 
európai szabvány szerint. Krómban szegény a 2003/53/EG szerint. 
 

 

• Kıporcelán (gres) lapokhoz 
• Alkalmas padlófőtéshez 
• Rajnai trassz adalékkal 
• 2-30 mm széles fugákhoz 
• Beltéri és kültéri használatra 
• Falra és padlóra 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felhasználási terület 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az alábbi anyagokból készült burkolatok fúgázására: kerámia, égetett kıagyag lapok és gres lapok, 
beton mőkı és hasított természetes kı, valamint üvegtégla. Erkélyek és teraszok számára. 
 

Keverési arány 4,25-4,75 l víz: 25 kg FlexFuge FL 2-30 mm padlófugázáshoz 
4,0-4,5 l víz: 25 kg FlexFuge FL 2-30 mm fali fugázáshoz 

Bedolgozhatósági idı 30-40 perc. A megkeményedett anyagot nem szabad sem vízzel, sem friss anyaggal újra 
felhasználhatóvá tenni. 

Járható Kb. 2 óra elteltével. 

Terhelhetı Kb. 12 óra elteltével. 

Az idıadatok +23°C-os szobahımérsékletre és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak. Az ennél magasabb 
hımérsékletek lerövidítik, az alacsonyabbak pedig meghosszabbítják ezeket az idıadatokat. 
 

Bedolgozási hımérséklet +5°C és +25°C között 
 

Fúgaszélesség 3-30 mm 

Anyagszükséglet 2,0-2,5 kg/m
2
, 11,5 x 24 cm vagy 20 x 20 cm csempeméret és kb. 10 mm fúgaszélesség esetén. 

 

Szerszámok Keverıfej, rozsdamentes simítókanál, fúgázó gumi, fúgázó lap, szivacs, lemosó henger garnitúra. 
 

Szerszám tisztítása Friss állapotban vízzel lemosni. 
 

Tárolás Bontatlan eredeti csomagolásban, száraz helyen, raklapon kb. 6 hónapig tárolható.  

Kiszerelés 25 kg-os zsák, 5 kg-os zacskó (csak grau 15 színben ) 
 



 
Tulajdonságok A Sopro FlexFuge FL 2-30 mm flexibilis, trassz adalékanyagot tartalmazó, cementtartalmú és 

gyorsan kötı fugázó habarcs 2-30 mm-es fugaszélességre. Különösen kialakítva gyengén nedvszívó 
csempék és padlólapok fugázásához. Optimált lemosási tulajdonsággal rendelkezik  
 
A Sopro FlexFuge FL 2-30 mm szakszerő fugázáskor repedésmentesen szilárdul meg, és a lerakott 
és kifugázott burkolat igen hamar használható lesz. 
 

Bedolgozás Kb. 4,25-4,75 l ill. 0,85-0,95 l vizet kell egy tiszta edénybe tölteni, ezután 25 kg ill. 5 kg fugázó 
habarcsot kell adagolni hozzá (fali fúgák esetén a víz mennyiségét szükség szerint csökkenteni kell), 
és keverıfejjel gépi úton egyenletesen el kell keverni, amíg homogén, sőrő habarcsot nem kapunk. 
Az anyag jobb homogenitásának elérése érdekében elıször kissé sőrőbb állagot készítsünk, majd 
kevés vízzel hígítva érhetjük el a felhasználásnak megfelelı állagot. 3-5 perc érési idı után még 
egyszer erıteljesen át kell keverni. 
 
A Sopro FlexFuge FL 2-30 mm fugázó habarcsot a kikapart és kitisztított, a burkolólap vastagságától 
és nedvszívó képességétıl függıen, adott körülmények között kissé elınedvesített fugarésbe kell 
vinni. A felhordást fugázó gumival vagy fugázó lappal kis nyomást alkalmazva kell végezni, hogy a 
fuga teljes keresztmetszete megteljen. Száraz habarcsot felszórni nem szabad.  
 
Megfelelı állásidı elteltével a felesleges mennyiségő habarcsot a fugakeresztmetszetre átlósan 
tisztára le kell mosni a felületrıl, anélkül, hogy a fugából a benne lévı anyagot kimosnánk. Ennek 
hatására a fugák felülete sima lesz, és különösen jó tömörítést nyer. A száradás folyamán szükség 
esetén vízzel nedvesíteni kell. 
 
Megjegyzés:  
Profilírozott, durva és fényezetlen felülető kerámia, valamint polírozott finom égetett kıagyag 
burkolóanyaghoz, amelyeknél a felület különbözı nagyságrendő mikropórusokkal rendelkezik, a 
burkolat elınedvesítését és próbafugázást javasolunk annak megállapítása céljából, hogy a cement- 
és pigment maradvány teljes mértékben lemosható-e a felületrıl. A lemosó vizet gyakrabban kell 
cserélni. 
 
A friss fugázást védeni kell olyan körülményektıl, ami a kikeményedésre, megkötésre káros hatást 
gyakorolna, mint a magas hımérséklet, szél, esı vagy fagy.  
 
A megkötött fuga kikeményedésének lefolyása és színének fényhatása lényegesen függ a 
kikeményedési folyamat közbeni egyenletes nedvesség utánpótlástól. Különösen nagymértékben 
nedvszívó építıanyagok és építési körülmények esetén, mint például hagyományos vastag ágyazó 
habarcsba lerakott kerámia burkolóanyagnál, a fugázó habarcs kismértékő színárnyalati eltérést 
mutathat, ami azonban a kiszáradás folyamán kiegyenlítıdhet. 
 
Az egyenletes szín kialakításához különösen az erısen pigmentált és sötétebb fugaszínek esetén 
szükséges a készítési víz megadott mennyiségének, a homogén elkeverésnek és az érési idınek a 
pontos betartása. A lemosáskor ügyelni kell arra, hogy lehetıleg kevés lemosó vízzel dolgozunk, a 
lemosó vizet gyakrabban cseréljük, és ne álljon vízfilm a fugákon. A lemosott és lehúzott fuga száraz 
utándörzsölése csökkenti a késıbbi kivirágzás veszélyét és segíti a fugafelület fényhatásának 
kialakulását. 
 
A vastag rétegő ágyazóhabarcsbani mosatlan és elszínezıdésre hajlamos homokadalék vagy a 
környezı építıanyagokban található elszínezıdést elıidézı anyagok foltosodást okozhatnak.  
 

Biztonságtechnikai 
elıírások 

Cementet tartalmaz. Nedvesség és víz hatására nagymértékben lúgos vegyhatásúvá válik. 
 
Jelölés: 
A GefStoffV veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet szerinti veszélyjelzése: 
Xi ingerlı hatású 
 
Kockázati tényezık: 
R 38 Bırizgató hatású 
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat 
 
Biztonsági elıírás: 
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni 
S 24/25 Kerülni kell a bırrel való érintkezést és a szembejutást 
S 26 Ha szembe jut, bı vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 
S 37/39 Megfelelı védıkesztyőt és arc-/szemvédıt kell viselni 
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a 
címkét az orvosnak meg kell mutatni 
 
GISCODE ZP1 
Krómban szegény a 2003/53/EG szerint. 
Biztonságtechnikai 
 

 
 


