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GRAFIT ® REFLEX  Termékosztály : EPS 80 
 
Mőszaki jellemzık 
 
 Mértékegység  Szabvány szerinti 

osztály vagy fokozat 
Nyomófeszültség 10 %-os 
összenyomódásnál 

kPa ≥ 80 CS(10)80 

Hajlítószilárdság kPa ≥ 125 BS 125 
Felületre merıleges húzószilárdság kPa ≥ 150 TR 150 
Hıvezetési tényezı (közölt érték) W/(m·K) 0,031  
Hıvezetési tényezı (tervezési érték) W/(m·K) 0,031  
Páradiffúziós ellenállási szám - 20 - 40 - 
Páradiffúziós tényezı mg/(Pa·h·m) 0,036 – 0,018 - 
Méretállandóság normál klímán % ± 0,2 DS(N)2 
Méretállandóság adott hı- és 
nedvességtartalom esetén 

% 3 DS(70,-) 3 
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Szabványos termékjelölés: 
EPS – EN 13163 –T2 – L2 – W2 – S2 – P4 – DS(70,-) 3 – BS 125 – CS(10)80 -DS(N)2 – TR150 
 
Táblaméret:  1000 x 500 mm 
Vastagság:  60 mm-tıl 
Élképzés: egyenes, igény esetén lépcsıs élképzéssel  
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Az AUSTROTHERM  expandált polisztirolhab hıszigetelı anyagok az épületek minden 
szerkezetén hatékony hıszigetelést tesznek lehetıvé. A hıszigeteléssel tartós épületszerkezeteket, 
komfortos, gazdaságosan mőködtethetı épületeket kapunk. 
 
Az AUSTROTHERM GRAFIT ® REFLEX  egyik oldalán rózsaszínő festékkel bevont GRAFIT ® 

olyan szürke színő expandált polisztirol hıszigetelı lemez, amely különleges alapanyagának 
köszönhetıen lényegesen alacsonyabb hıvezetési tényezıvel rendelkezik, mint a fehér 
homlokzatszigetelı lemez. A festék bevonat meggátolja, hogy erıs napsütésben a felület túlzottan 
felmelegedjen. A táblák festetlen lapját kell ragasztóval bekenni, így a világos felület vissza tudja 
verni a napsugarakat. Egyéb mőszaki paraméterei és alkalmazási területei megegyeznek az AT-H80 
jelő és a GRAFIT ® márkanevő homlokzati hıszigetelı lemezekkel. Az MSZ 7573 számú szabvány 
szerinti alkalmazásokat az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Elemes homlokzatburkolat mögött, 
kérgesítve átszellıztetett légréssel 

 

Külsı oldali hıszigetelés 

Homlokzati bevonatrendszerben 

 

Fal 

Belsı oldali hıszigetelés Bevonatrendszerben, kérgesítve*  

 
Födém, 
padló 

Külsı oldali hıszigetelés Lefele hőlı födém alsó síkján, 
homlokzati bevonatrendszerben 

 
 
* Páratechnikai ellenırzéssel 
 
A GRAFIT ® REFLEX  fıként a homlokzati hıszigetelı rendszerekhez javasolt termék. A gyártást 
követı pihentetésnek köszönhetıen zsugorodás nem lép fel.  
 
Szabályozás: 
 
MSZ EN 13163 Hıszigetelı termékek épületekhez. Gyári készítéső expandált polisztirol (EPS-) 

termékek. Mőszaki elıírás 
MSZ 7573 Hıszigetelı termékek épületekhez. Gyári készítéső expandált polisztirol (EPS-) 

termékek. Alkalmazási elıírások 
MSZ EN 13172 Hıszigetelı termékek. A megfelelıség értékelése 
 
illetve a rendszergazdák ÉMI bizonylatai alapján 
 
 


