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BEVONATI PROBAFELULET KESZITESE

FAFAJTAK

Milasi

18 hénap

Ecsatalis

Mem fixdlodd faanyagvédiszamel kazelt faanyag
impregnalasara nem hasznalhatd. A felllateket (még a
galultal is) eldzetesen keményfatl 80-as, puhafat 100-
as csiszokipapimal meg kell csiszolnd és le kell
portalanitani.

Ecszatiel kenve két rdlegben, A rétegek kizdtt finom
csiszolds szUksages.

Klilbér

Fa homilokzatburkolat, Kerészeti faanyagok, Kerti
bdtorok, Kerli pavilonok, Pergolak, Szalatiik,
Tatbszarkazet alemek

Vizbizisa

Sehvemmatt

Kizandlag XHC & - tal

2

=01 liter /m2/réteg

A termiék dsszeférhetdségének a vizsgalata a
felhasznald felelbstge! Esatleges dssreférhetdsdg
S58880 iS5 8 sZinek torzuldsdval kell szamolni

A készitményt hivos idbben (15-18 celsius kbzitt)
kdzvetlan napsitéstil wédetl halyen lehat magfalalSen
hasznalni, Nagyobb egybeflggh fellleiek eselén az
alsd hdmérsdkleh hatarériéken érdemes az anyagot
falhordani. 2-3 m2 feleth egybellgod felllel esatén tObb
sremély egyltes munkadna van SZOKség, A faanyag
nedvessagtartalma ne legyan magasabb 12%-nal.

Falhasznalas eldtt a terméket alaposan keverje fal és
vigazren probalestést!

A felhaszndlisra szant termékekbdl prébalestést kall
véagezni a tdnyleges felhasznalasi eljarassal
mageggyezd mbdon. A priébafelllet alkészitése a
felhasznald drdeke 45 felaldsége. A probafestis
elmulasztasabdl eredd karok kizarddag a falhasznalot
terhekk!
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